
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kit beschikbaar op ledperf.com 
 

Elimineer de reststroom na het vervangen van de 
lampen door leds. 

 
De symptomen van dit probleem: 
 
Na het vervangen van uw lampen door leds (plafondlampje, plaatje etc...), kunt u bij bepaalde voertuigen merken dat 
de leds licht blijven branden, zelfs als de auto gesloten is. 
 
 
De oorzaken: 
 
Er vloeit een zeer zwakke stroom in het voertuig, zelfs als de auto gesloten is: dit is de reststroom. Omdat de lampen 
een 12V-stroom nodig hebben om te kunnen werken, gingen ze niet branden met de reststroom. Omdat het verbruik 
van de leds echter zeer laag is, lichten ze licht op vanwege de reststroom. 
 
De oplossing: 
 
Zet een weerstand parallel aan uw led, zodat deze de reststroom oppikt. De plaatsing gebeurt in 5 minuten. 
 
Weerstanden zijn hier beschikbaar: 
 
http://www.ledperf.com/product_info.php?cPath=30_132roducts_id=361 
 
 
Belangrijk: 

Het doel van deze oplossing is puur esthetisch. Als u de lichtverlichting niet erg vindt, kunt u deze reststroom zonder 
risico voor uw batterij achterlaten. 

Houd er rekening mee dat het raadzaam is om tijdens de installatie de zekering los te koppelen van het element 
waarop u de weerstand plaatst, om een kortsluiting en dus een verandering van de zekering te voorkomen. 



Voorbeeld van de installatie van een weerstand : 
 
 
Dit is een plafondlamp waarin we de originele shuttle-lamp hebben verwijderd: 
 

 
 
Hier is het resultaat zodra de led op zijn plaats is: 
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Probleem : Dezelfde auto gesloten, de led blijft zeer licht branden: 
 

 
 
 
We zullen daarom een weerstand parallel plaatsen om deze reststroom te beperken. Hier is het verzet: 
 

 
 

 
Het is nutteloos om de weerstand te lassen. Plaats hem gewoon in contact met de led. Voorbeeld met een shuttle-led 
: 
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Weerstand 

Geleide shuttle 
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Weerstand geïnstalleerd op de plafondlamp : 
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Voor T10 leds is het soms ook nodig om een weerstand te plaatsen. Hier is hoe je deze weerstand moet plaatsen: 
 
 

 
 
 

Een kijkje in de keuken: 
 

        

1ste been van de led waar een 
van de benen van het verzet 
tegenaan moet worden gezet 

2de been van de led waartegen 
het andere been van de 
weerstand 

1e etappe 2de been 
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Installatie van de weerstand in contact met elk been : 
 

 
 
 
Als u een T10 Efficacity gebruikt, moet de weerstand in contact worden gebracht met twee contacten van de led, 
maar slechts aan één kant: 
 

 
 
 

1e etappe 

2de been 

OK 
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Niet te doen (aansluiting van de weerstand aan weerszijden van de efficiëntieled): 
 

 
 
 
 
 

 
 

1e etappe 

2de been 

Vals 
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Resultaat als de weerstand eenmaal is geplaatst: 
 

 
 
 
 

Voor / Na (auto gesloten) 
 

 
 
 
 
Weet ook dat de ODB foutloze leds van onze site ook anti-stroom restanten zijn (dus zonder toevoeging van 
weerstand...): 
 
http://www. ledperf.com/index.php?cPath=30_124 
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